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Finden der notwendigen Kennzahlen eines Scheinwerfers um
dessen Blendwirkung zu bestimmen

Steffen Strauf3, Dirk Kliebisch (Maschinenbau, TU-Ilmenau), Dr. Stephan Voélker L-LAB Paderborn

Um KFZ -Scheinwerfer hinsichtlicht ihrer Blendwirkung zu begrenzen, wird zur Zeit nur ein
maximaler Beleuchtungsstirkewert im Punkt BSOL vorgeschrieben.
Y Aufgrund neuer Messtechnik ist es nun
moglich bildaufgeloste Leuchtdichte-
bilder einer Stralenszenerie zu machen.
Somit konnen auch andere
Einflussgrofen, die zu Blendwirkungen
filhren ermittelt werden.
In dem durchgefiihrten Versuch wurde
gezielt der Einfluss des Raumwinkels,
\ der Leuchtdichte und der hervor ge-
v rufenen Beleuchtungsstirke am Auge
einer Blendquelle untersucht. Hierzu wurden 20 Personen, welche in 50m Entfernung zur
Blendquelle salen gebeten ihren Blendeindruck auf einer Skala von 0 bis 9 (unmerklich bis
unertriglich) anzugeben. Bei konstantem Raumwinkel (46-107°Sr) variierte die Leuchtdichte
von 6.000cd/m? bis 35.000cd/m?>. Danach wurden bei konstanter Leuchtdichte

(3,7-10%cd /m?) die Beleuchtungsstirken am Auge des Probanden von 0,381x bis 2Ix
eingestellt. Zuletzt wurde die Beleuchtungsstirke konstant auf 0,381x gehalten wobei die
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Leuchtdichte wiederum zwischen 6.000cd/m? bis 35.000cd/m? variierte.
A=konst. L=konst.
8 e indirekt e indirekt
. e direkt o direkt
i / Linear (indirekt) 2 - Linear (indirekt)
4 Linear (direkt) -é : Linear (direkt)
[})
o
2 n
R? = 0.5555 R? = 0.9667
0 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ,
. . . . . R® = 0.5577
0.00E+00 1.00E+04 2.00E+04 3.00E+04 4.00E+04 R2 = 0.2265 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 25
L[cd/m?] E[ix]
E=konst.
— Es zeigt sich, dass in den untersuchten bereichen

8 * indirekt die Leuchtdichte keinen Einfluss auf das
6 © direkt Blendurteil hat. Lediglich die heute schon

' - Linear (indirekt) verwendete Beleuchtungsstirke am Auge des
4 Linear (direkt) Gegenverkehres scheint ausschlaggebend zu
2 | sein.
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