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Effiziente Lichtlosungen fur besondere Applikationen
mit Leuchtstoff- und LED-Lampen
- Sebastian Hesse, Frank Hofmann | 25.-27.09.2015 -

spezielle von der CIE definierte Normlichtarten fiir besondere
Anwendungen wie z.B. Farbbewertung in Druckwesen und
KFZ-Industrie

praktische Realisierung der CIE-Normlichtarten in Lampen
= ¢ (v.a. D50/D65) generell herausfordernd

Ifa W .« Bewertung der Lampen bisher nicht definiert, sondern nur
g | g die der Farbabmusterungskabinen iiber Metamerieeigen-
schaften (Farbabstand mehrerer unter Normlicht visuell
perzeptiv gleicher Farbproben)
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Einordnung der GroBe des Metamerieindexes

M<0,5 geschulter Beobachte

M:
r kann keinen Farbunterschied erkennen
05>M>1,0 ungeiibter Beobachter kann keinen Farbunterschied erkennen

Beleuchtungsaufgabe wird energetisch
Ausgangssituation Beleuchtungsaufgabe wird nicht erfiillt und lichttechnisch optimal erfiillt

/
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SL-T5 mit Linear Lens Technology®

eingebaute Linse zur optimalen Lichtlenkung
Integration von Leuchteneigenschaften in die Lampe
keine Retrofitlosung

Baukastenprinzip - Lichtstrom, Energieeffizienz,
Lichtfarbe, Lampenlange, Sockel und Abstrahlwinkel je
nach Applikation wahlbar

konventionelle Beleuchtung mit LED-Retrofit-Losung T8 NARVA Linear Lens Technology®
Leuchtstofflampe LT-T8

lithografie

- > Im/W
o e «  Beleuchtung fiir industrielle Applikationen, bei denen 160
=2 UV- und Blauanteile in der spektralen Verteilung der 140 — o |

iy ’ . .. der behind 120 ~1-Leuchtstofflampe T8 mit Multilayer-Beschichtung
Lampen Fertigungsprozesse storen oder behindern o T 2 Leudhsoffampe T it Fiter
Anforderung: keine Emission < 500 nm 3 - Leuchtstofflampe T5 mit Filter
Gewshrlei der Sehfunkti Verrich 80 - ~ 4-LED-Lampe SL-T5 mit Filter
€wa relstung er sentunktion zur Verric tung 60 | | | — 5 - LED-Lampe SL-T5 mit gelber Emission ohne Filter
anspruchsvoller Tatigkeiten am Arbeitsplatz bei moglichst Q0 — — — —
geringem Energieeinsatz der Lampe 28 B Effizienz [Im/W]

Erfiillung ergonomischer Anforderungen

160% Anforderung an Beleuchtung von Orten, an denen sich

140% Personen aufhalten: Lichtquantitat + Lichtqualitat bei

120% maglichst geringem Energieeinsatz

100% . zusatzliches Hervorrufen aktinischer Wirkungen im

50% et ichtstrom Menschen durch nicht visuelle, durch das Auge ver-

c0% emmcircadiane Wirksamkeit mittelte Reize (UV-Strahlung) z.B. circadiane Rhythmik

40% - photobiologische Unbedenklichkeit der Lampen (RG 0)

20% - Umstieg auf LED-Produkte derzeit nicht praktikabel, da
0% derzeit keine iiber ihre Lebensdauer ausreichend stabilen

BIO vital® (958) 840 UVED am Markt
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