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Kernkompetenzen

Das Thüringer Innovationszentrum Mobilität ( ThIMo) verfolgt gemäß seiner 

strategischen Ausrichtung das Ziel, den Wandel der Industrie zu nachhaltigen 

Mobilitätstechnologien zu begleiten. 

Hierfür werden wissenschaftlich herausragende Erkenntnisse mit dem Fokus 

auf industrietaugliche und wirtschaftlich verwertbare Lösungen erarbeitet.  

Innerhalb dieser Kernkompetenzen erarbeiten Wissenschaftler des  

Innovationszentrums gemeinsam mit Ihren Partnern der TU Ilmenau und anderer 

Einrichtungen wissenschaftlich hochwertige und zugleich innovationsrelevante 

Lösungen für die Praxis. 
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Antriebstechnik

Arbeitsfelder

- Hybride und adaptive Antriebskonzepte

- Alternative und gasförmige (Misch -) Kraftstoffe

- Abgasnachbehandlung

- Optimierung von Funktion und Robustheit von Turboladern

Ihr Ansprechpartner:

Dr. Valentin Ivanov

Leiter (k) des Fachgebiets Kraftfahrzeugtechnik

Tel.: +49 3677 69-3869

Mail : valentin.ivanov@tu -ilmenau.de 
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Antriebstechnik

1. Prüfstände

Prüfstände Verbrennungsmotoren

Spezifikationen:

ÅDrehmoment: MD=785 Nm

ÅLeistung: P=370 kW

ÅDrehzahl: n=8000 1/min

ÅTrägheit: ɸ=0,273 kg m²

ÅMesstechnik: p,T,P,M

Å Indizierung: AVL Indimodul

ÅAbgasmessung: Gasförmige Emissionen mit 

AVL SESAM i60 FT

ÅKraftstoffe: Benzin, Diesel

AVL Dynospirit 370/4,5-8

Modernster, hochdynamischer Motorprüfstand, an dem Untersuchungen insbesondere 

aufgeladener Verbrennungsmotoren möglich sind.

Heißgasprüfstände 

Heißgasprüfstände für Kennfeldmessungen an Abgasturboladern, Thermomechanikuntersuchungen und 

Werkstoffprüfungen bei Gastemperaturen bis T=1100 
o
C . An einem Prüfstand sind ATL-Untersuchungen 

im  Verdichterkurzschlussbetrieb und Blow-By Messungen möglich. 

Spezifikationen Prüfstand 1:

ÅHeizleistung: P=400 kW

ÅMassenstrom: m= 1500 kg/h

ÅAbgastemperatur:  T=150 -1100 
o
C

ÅBesonderheit: Thermoschockfähig

Spezifikationen Prüfstand 2:

ÅHeizleistung: P=200 kW

ÅMassenstrom: m=1000 kg/h

ÅAbgastemperatur:  T=150 -1100 
o
C

ÅBesonderheit: ClosedLoopBetrieb möglich
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Antriebstechnik

2. Mess- und Analysesysteme

Stationäres Abgasmesssystem

Spezifikationen:

ÅMessverfahren: Infrarotspektroskopie

Auswertung mittels Fourier Analyse

ÅMessrate: 1Hz

ÅAnsprechzeit: 1Sek (t
10

zu t
90

)

ÅErfassbare Abgaskomponenten:

Stickoxide, Alkohole, Aldehyde, 

Ammoniak , CO, CO2, CH4, SO2, 

Formaldehyde, Aromatische 

Kohlenwasserstoffe, Pentane, 

Oktane

Abgasmesssystem SESAM i60 FT

Mehrkomponentenabgasmesssystem zur 

Bestimmung der Abgaszusammensetzung

von Verbrennungsmotoren.  

Hochdynamische DC-Spannungsquelle 

VES2 Vehicle Energy System

DC Spannungsquelle  für  statische und dynamische Belastungsuntersuchungen von elektrischen 

Fahrzeugantrieben und DC Spannungssenke für Untersuchungen an Fahrzeugbatteriesystemen bzw. 

Hybridantriebssystemen. 

Spezifikationen:

ÅNennleistung: P = 250 kW (340PS)

ÅAusgangsspannung: U = 40 - 800 V

ÅAusgangsstrom: I = +/ - 0 - 700 A

ÅSpannungsanstiegszeit: <400µs

ÅStromanstiegszeit: <400µs
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Antriebstechnik

2. Mess- und Analysesysteme

Numerische Simulation

Motorprozesssimulation

Mit einem 1 -D Motorprozesssimulations -

programm werden in Lehre und Forschung 

Simulationen des Gesamtmotors durchgeführt.

Turboladerauslegung

Für Lehr- und Forschungszwecke wird das 

Programm CFturbo zur Auslegung von 

Turboladerrädern (Verdichter - und 

Turbinenrad) sowie der zugehörigen Gehäuse 

verwendet

Strömungssimulation

Mit Programmen wie Ansys CFX und 

OpenFOAM können 3-D 

Strömungssimulationen für Motoren und 

Turbolader durchgeführt werden.
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Antriebstechnik

2. Mess- und Analysesysteme

Gasmischanlage

ÅVersorgung eines Motorprüfstandes mit 

gasförmigen Kraftstoffen 

ÅErzeugung von Gasgemischen mit beliebiger 

Zusammensetzung 

Spezifikationen:

ÅGaskomponenten & maximale Massenströme

- Methan (60 kg/h)

- Kohlenstoffdioxid (15 kg/h)

- Stickstoff (11 kg/h)

- Wasserstoff (7 kg/h)

- Erdgas (80 kg/h)

ÅVariabler Gasdruck am Prüfling bis zu 16 bar

Å500 Liter Puffertank zur Realisierung eines 

hochdynamischen Motorbetriebes 
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Fahrzeugtechnik

Arbeitsfelder

- X-in-the-loop Test- und Simulationsverfahren

- Assistenzsysteme zur Optimierung von Fahrsicherheit und Energieeffizienz

- Längs- und Querdynamikregelung autonomer Fahrzeuge, Fahrdynamikregelung

- Integrierte aktive Fahrwerkssysteme für multi - aktuierte und elektrische 

Kraftfahrzeuge

- Forschungs- und Testzentrum für antriebsstrangferne Emissionen

Ihr Ansprechpartner:

Dr. Valentin Ivanov

Leiter (k) des Fachgebiets Kraftfahrzeugtechnik

Tel.: +49 3677 69-3869

Mail : valentin.ivanov@tu -ilmenau.de 
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Fahrzeugtechnik

1. Prüfstände (System)

MASTER: Vier- Rollen- Leistungsprüfstand

Moderne Fahrzeuge werden mit steigendem Funktionsumfang ausgestattet, 

um die Sicherheit, den Komfort und die Performance zu erhöhen. Trotz der 

steigenden Komplexität erwarten Hersteller kurze Produktionsentwicklungs -

zyklen bei gleichbleibender Zuverlässigkeit und einem ausgewogenen Preis -

Leistungs- Verhältnis. Der Vier- Rollen- Leistungsprüfstand ist als MASTER-

Knotenpunkt in einer echtzeitfähigen Prüf - und Entwicklungsumgebung 

eingebunden, die es erlaubt, Produkte aus unterschiedlichen Entwicklungszyklen 

miteinander zu testen. Dies ermöglicht eine schnellere und effektivere 

Entwicklung von Automobilen. 



Seite 11

Fahrzeugtechnik

1. Prüfstände (System)

MASTER: Vier- Rollen- Leistungsprüfstand  

Technische Eckdaten

ÅPrüfkammer (LxBxH) 12x7, 5x4,5 m

ÅKlimatisierung -20 bis 45 °C

ÅSpitzenleistung 4x230 kW

ÅRollendurchmesser wpso!59ó-!hinten 86ó

ÅRad- und achslastselektiver Betrieb möglich

Cornermodul

ÅUntersuchung von längs -, quer- und vertikal -

Ådynamischen Reifencharakteristiken

ÅAnalyse von elektrischen Radantrieben bis zu 250 kW

ÅExperimentelle Analyse von Feder-, Dämpfer- und 

Fahrwerkseigenschaften

Umweltuntersuchungen

ÅAnalyse von antriebsfernen Emissionen und 

Partikeln

ÅAutomatisierte Messkopfpositionierung mithilfe 

eines Industrieroboters

ÅEffizienzoptimierung durch Reibungsminimierung 

an Teilsystemen für eine optimierte CO2 - Bilanz   

des Fahrzeuges

Fahrzeugeigenschaften

ÅGeschwindigkeit bis 250 km/h

ÅSpurbreite 0,8 bis 2,3 m

ÅRadstand 2,1 bis 4,4 m

ÅMax. Radlast 1,25 t
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Fahrzeugtechnik

1. Prüfstände (System)

Prüfzentrum für Fahrwerks - und Bremsentechnik 

Mit Hilfe des Prüfzentrums werden interdisziplinäre 

Forschungsaufgaben mit Alleinstellungscharakter hinsichtlich 

Fahrsicherheit, Fahrkomfort und Umweltschonung wahrgenommen. 

ÅAbbildung schwere Fahrzeuge (bis Transporter)

ÅHochleistungsprüfungen und Komfortanalysen (NVH) 

ÅUntersuchungen an Radbremssystemen und Analysen von 

Fahrwerkskomponenten bis hin zu Komplettachsen

Spezifikationen:

ÅDrehzahl: nmax = 2500 min-1

ÅGeschwindigkeit: vmax = 310 km/h

ÅAntrieb: Mmax= 2300 Nm (bis ca. 1100 min-1)

ÅTrägheitsmoment: Imax = 191 kgm²

ÅKühlung/Klima: Qmax= 4200 m³/h 

-20 bis + 50 ↔C; 15-85% rel. Feuchte

Experimentalplattform für Echtzeitkopplung 

Modell Rollenprüfstand

Demonstrator für Echtzeitkopplung von Rollen -Prüfständen 

und Simulationsplattformen

ÅSkalierte Abbildung von Prüfszenarien für Antriebs -

und Fahrwerkstechnik

ÅDie Echtzeitkopplung ermöglicht eine reproduzierbare 

realitätsgetreue Prüfung

ÅUntersuchung komplexer physikalischer Phänomene

Modell Bremsenprüfstand

Demonstrator für Echtzeitkopplung von Bremsen -Prüfständen 

und Simulationsplattformen

ÅSkalierte Abbildung von Prüfszenarien für Bremsentechnik

ÅDie Echtzeitkopplung ermöglicht eine 

reproduzierbare realitätsgetreue Prüfung

ÅBerücksichtigung komplexer tribologischer Eigenschaften
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Fahrzeugtechnik

1. Prüfstände (Komponenten)

Materialprüfmaschine 

Galdabini Quasar 5

Maschine für Zug -Druck-Untersuchungen zur 

Materialcharakterisierung von Elastomeren, die speziell für 

Reibungsmessungen in Automobil -Schwingungsdämpfern 

erweitert wurde.  

Spezifikationen:

ÅStandard-Messmittel: Kraftsensor + Extensometer

ÅZusätzliche Kraft-, Druck- und Differenzdrucksensoren

ÅZusatzanbauten zum Einleiten von Lateralkräften 

in den Dämpfer
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Hardware in the Loop Prüfkomplex

Prüfstand zur Untersuchungen der Algorithmen 

für Antiblockiersysteme (ABS), elektronische 

Stabilitätsprogramme (ESP) und anderer 

Fahrsicherheitssysteme.

Å Hardware: Hauptbremszylinder, vier 

Radbremsen, hydraulische Steuerung

Å Hydraulisches Steuergerät (HCU) folgt der in 

MATLAB / Simulink realisierten 

Regelungsstrategien mit Hilfe einer dSpace-

Schnittstelle
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Fahrzeugtechnik

1. Prüfstände (Komponenten)

Dynamischer Fahrsimulator 

Simulator Mock -Up

Simulator Plattform zur Untersuchung von Nutzerakzeptanz 

verschiedener Assistenzsysteme und Mensch-Technik-

Interaktionen (MTI oder HMI).

Aufbau:

ÅUmgebungsvisualisierung mittels 98ó!4K Bildschirm

Åaktives Lenkrad Fa. Sensodrive

ÅPedale (Gas, Bremse) / aktive Pedale in Planung

Funktion: 

ÅRealisierung einer detaillierten 

Gesamtfahrzeugsimulation mit beliebigen Software -

Tools (IPG CarMaker / PreScan/ AMESim)

ÅCAN-Kommunikation ermöglicht direkte Beeinflussung 

der Lenkradeigenschaften in Form von Steifigkeit, 

Dämpfung und Reibung

ÅHardware-Kommunikation (dSpace / National 

Instruments): Echtzeitübertragung von Lenkwinkel und 

-moment an die Simulationsumgebung 

ÅRückgekoppelt aktive Verstellung des Lenkrades

Hexapod-Bewegungssystem

Erweiterung des Simulator Mock -Ups um ein elektrisches 

Hexapod-Bewegungssystem zur spürbaren und 

realitätsgetreuen Fahrdynamiksimulation. 

Forschungsbereiche:  

ÅEntwicklung neuartiger Fahrdynamikregel - und 

Fahrerassistenzsysteme

ÅAkzeptanzuntersuchungen neuer Fahrsysteme

ÅKomplexe und realistische Mischverkehrssimulationen

ÅLppqfsbujwft!Gbisfo!voufs!ĄIvnbo-in-the-Mppqó

Richtung Auslenkung Geschwindigkeit Beschleunigung

Longitudinal -0,499 m +0,628 m +/ - 0,79 m/s +/ - 7,00 m/s²

Lateral -0,506 m +0,506 m +/ - 0,81 m/s +/ - 7,00 m/s²

Vertikal -0,383 m +0,372 m +/ - 0,55 m/s +/ - 10,00 m/s²

Wanken -24,01 deg +24,01 deg +/ - 34,3 deg/s +/ - 250 deg/s²

Nicken -25,05 deg +28,02 deg +/ - 37,4 deg/s +/ - 250 deg/s²

Gieren -27,25 deg +27,25 deg +/ - 41,3 deg/s +/ - 500 deg/s²

Spezifikationen Bewegungssystem:
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Fahrzeugtechnik

1. Prüfstände (Komponenten)

TIRA TV 50350-120

Untersuchung von Bauteilschwingungen 

und Dauerhaltbarkeit

Spezifikationen:

Å Nennkraft: Sinus: 2700 N;  Schock: 4000 N

Å Schwingweg max. 25,4 mm

Å Probengewicht bis 25 kg

Schwingungsprüfanlage

Klimaprüfkammer

FEUTRON 3636/17

Klimatische Untersuchung von Bauteilen

Spezifikationen:

ÅKammervolumen 600l

Å(770x1020x745) mm

ÅProbengewicht 3x30 kg

ÅTemperaturbereich (-75ê180)↔C

ÅFeuchtebereich (10ê95) %

ÅÄnderungsgeschwindigkeit ± 5K 
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Fahrzeugtechnik

1. Prüfstände (Komponenten)

Lenkungssprüfstand

Forschungsbereiche

ÅStatistische und dynamische Belastungsszenarien 

für Lenkunterstützungs - und Aktuierungssystemen

ÅLeistungs- und Wirkungsgradmessungen

Spezifikationen

ÅElektro-mechanische Aktuatoren mit max. 17,8 kN

Å300 mm Verfahrweg mit bis zu 267 mm/s

ÅKonstruktive Realisierung einer Lenkkinematik

ÅMax. Einschlagwinkel: ca. 30°

ÅSpurbreiten und Spurhebellängen aller 

Fahrzeugklassen abdeckbar (Kleinwagen bis SUV

Strömungsprüfstand

Forschungsbereiche

ÅValidierung von Turbulenz -,  und 

Partikelmodellen (CFD) 

ÅVisulisierung und Validierung von 

Partikelprofilen (Partikelmesstechnik / PIV)

ÅAnalyse von Partikelabscheidungsmechanismen

Spezifikationen

ÅMaximaler Volumenstrom: 7400 m3/h entspricht 

5 m/s im Prüfplenum 

ÅAntriebsmaschine: 

Pmax135 kW / Mmax 1740 Nm / 

nmax 2600 1/min

ÅFestkörper- und Flüssigseeding 
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Fahrzeugtechnik

2. Mess- und Analysesysteme

2D/3D ñStrömungsvisualisierung für diverse fahrzeug -

technische Anwendungen

Particle Image Velocimetry (PIV) - Strömungsmesstechnik

Laser: Doppelpulslaser Nd:YAG200 mJ/Puls

bei 532 nm, 15 Hz

Kamera: 2x 2048x2048 Pixel, 4 GB,14 Bit, 

15.56 fps, 400 ns Interframing -Zeit

Optik: Beweglicher Spiegelarm, divergente 

Lichtschnittoptik, 35/50/85mm AF Objektive

Zubehör: Partikel Generator, 1 µm

2x motorisierter Scheimpflug Tilt Adapter

X-Z Traversierung

Rechentechnik: Synchronisationseinheit, Workstation

Software: VidPIV+ Tecplot 360

3D Laser Scanning Vibrometer

PSV 400 3D

Berührungslose 3D Schwingungsmesstechnik,

anwendbar auch beim Kunden vor Ort

Frequenzbereich:0 ñ1 MHz

Datenerfassung: 4 Kanäle

Arbeitsabstand:  > 0,4 m

Objektgröße: Ô!2!nnı

Geschwindigkeit: 10 m/s (max.), 2,5 MHz (max.)

0,5 m/s (max.), 350 kHz (max.)

Signalgenerator: 512 kHz (Bandbreite)

0 ñ10V, ± 5 mA

Messfeld: 2x2 bis 512x512 Messpunkte

Auflösung: 6400 FFT Linien
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Fahrzeugtechnik

2. Mess- und Analysesysteme

Real-Time-Systeme für Mess- und Regelaufgaben

PXI/Compact-PCI (Fa. National Instruments) 

Autobox (Fa. dSpace): 

Å Prozessor-Board, DAQ-Board, HIL-Board

Å 7 Steckplätze (AutoBox)

Å Betrieb mit 12 -V, 24-V und 48-V Bordnetzen 

MicroLabBox (Pr. dSPACE):

Å DS1202 Prozessor-Board

Å A/D und D/A I/O Boards

Å CAN Kommunikation

Hardware-in-the-Loop Prüfstand (Pr. dSPACE):

Å DS1006 Prozessor-Board

Å A/D und D/A I/O Boards

Å CAN und FlexRayKommunikation

Å Integrierte Regelung von Fahrwerksystemen

Quelle: dSpace

RacelogicVB3i mit Video VBOX Pro

ÅErfassung von Fahrzustandsgröße 

wie z.B.  Geschwindigkeit, Quer-

und Längsbeschleunigung sowie 

Position in Kombination mit einem 

4 Kanal Kamerasystem zur 

Fahrtdokumentation

ÅZusätzliches Messequipment für 

hochdynamische Fahrzeugdaten 

und Fahrdynamikmessung 

ÅMessrad - Correvit Datron

Spezifikationen:

Å100 Hz DGPS

Å500 K Can-Bus-Anschluss

ÅDatenlogger

Å4xAI, 2xAO, 2xDI, 2xDO

Å4 Kameras 

Å2 Mikrofone

ÅVideo-Overlay

Fahreranalyse

Fahrzeuganalyse

Quelle: Racelogic
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Fahrzeugtechnik

2. Mess- und Analysesysteme

Bidirektionales Telemetriesystem

System für die bidirektionale Daten-

übertragung zwischen Hauptstation und 

Testfahrzeug, das für Fahrdynamik-

entwicklung und Modellbildung (Analyse 

von Fahrverhalten) genutzt wird.

Å3km Reichweite (omnidirektional ) 

ÅAbtastrate:

48kSps (Stand-Alone-Mode)  

24kSps (Module gekoppelt)

ÅBandbreite pro Kanal 

20kHz (Stand-Alone-Mode) 

10kHz (Module gekoppelt)                                                                 

ÅSchnittstellen: 8x Analog, 4x Digital, 

8x ICP, 4x Thermocouplex, 1x CAN

Schwingungs- und Akustikmesssystem 

LMS SCADAS Mobile

ÅMobile Testhardware für Geräusch -, Vibrations - und 

Lebensdauertests

ÅKompakte Größe und geringes Gewicht

ÅRobustes Design für extreme Bedingungen und 

Temperaturen

ÅSehr leise, Betrieb ohne Lüfter

ÅBis zu 204,8 kHz Abtastrate pro Kanal

Å24-Bit-ADC-Technologie

Å150 dB dynamischer Bereich
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Fahrzeugtechnik

2. Mess- und Analysesysteme

Kraftstoffverbrauchsmesssystem 

Gregory Flowtronic Sensor SerieS8005

Präzise Messung des Kraftstoffverbrauchs von 

Verbrennungsmotoren mit hoher Messgenauigkeit

ÅEinsatz an Motoren mit Benzin -, Diesel-, Alkohol - und 

Biokraftstoffen

ÅGenaue und hochdynamische Messung von minimalen 

Durchflussraten (Leerlauf) und hohen Volumenströmen 

(Volllast) 

ÅEinsatz im mobilen Fahrversuch sowie am Prüfstand

Spezifikationen:

ÅMessbereich: 0,1 bis 250 l/h

ÅMessgenauigkeit Volumen: +/ - 0.5%

ÅVolumenauflösung: 0.004 ml

Quelle: Gregory
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Fahrzeugtechnik

2. Mess- und Analysesysteme

Temperaturmesskarten

NI 9213 Hochgeschwindigkeitsmodul:

Å16 Messkanäle

ÅMaximale Sampelrate 75 S/s

ÅVoufstuÀu{u!Tuboebse!Uifsnpfmfnfouuzqfo!)K-!L-!Tê*

NI 9214 Präzisionsmessmodul:

Å16 Messkanäle

ÅNftthfobvjhlfju!wpo!cjt!{v!1-56!ĜD

ÅVoufstuÀu{u!Tuboebse!Uifsnpfmfnfouuzqfo!)K-!L-!Tê*

Quelle: National Instrumensts

High- Speed- Thermografie  

Thermografie Kamera InfraTec ImageIR8300

Detektorformat: (640 x 512) Infrarot -Pixel 

Temperaturauflösung: 20 mK

Spektralbereich: MWIR, (2,0 ê!5,7) µm

Bildfrequenz: Vollbild:  355 Hz

Halbbild: 670 Hz

Viertelbild: 1.200 Hz

Teilbild-Linien-Mode: 5.000 Hz

Messgenauigkeit: +/ - 1 K oder +/ - 1 %

Kalibrierung: 10 bis 850 ° C

Quelle: InfraTec
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Fahrzeugtechnik

2. Mess- und Analysesysteme

Computertomograph für Bauteilanalyse im µm -Bereich

Spezifikationen:

ÅRöntgenquelle: Mikrofokus 10 -250 kV

ÅBrennfleck: 3-250µm

ÅObjektabmessungen Ø/ H: 1-600 mm/1 -1500 mm

Åmax. Objektgewicht: 80 kg

ÅAktive Fläche Detektor: 410 x 410 mm²

ÅDetektorpixel: 1024 x 1024 (2048 x 2048 optional)

ÅDigitalisierung: 16 bit

ÅMesszeit incl. Rekonstruktion: 2 - 30 Min.

ÅDetailerkennbarkeit: 1 m˃

ÅKontrast: < 1 %

ÅBetriebsmodi: 3D-CT und Radioskopie

Ray Scan 200

Å2D und 3D Material - und Gefügeanalysen

ÅMikrostrukturanalyse

ÅDefektanalyse

ÅMesstechnische Aufgaben

Rasterelektronenmikroskop 

mit Elementanalyse

JEOL JSM-6610 + EDX

Analyse von physikalischen und chemischen 

Eigenschaften im Nanobereich

Spezifikationen:

ÅAuflösung von 3 nm bei 30 kV

ÅGroße Probenkammer (350x340x230)mm 

mit vollmotorisierter Probentisch und einem 

zulässigen Probengewicht von 5kg

ÅProben mit einem Durchmesser bis 208mm 

können in jedem Oberflächenpunkt angefahren 

werden.

ÅNiederdruckbetrieb mit BSD ermöglicht hohe 

Auflösung auch bei ausgasenden Proben

ÅIntegrierte Elementanalyse von Bor bis Americium

Å30 mm
2

aktive Detektorfläche 

ÅGold / Carbon Sputtersystem
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Fahrzeugtechnik

2. Mess- und Analysesysteme

Laser Scanning Mikroskop

Oberflächenanalyse tribologisch beanspruchter Flächen, 

Rauheits- und Welligkeitsbestimmung, 3D -Analyse von 

Dichtungen oder Reibbelägen und Partikelgrößenbestimmung

Spezifikationen:

Åroter Halbleiterlaser mit 658 nm Wellenlänge

ÅMehr als 3 Millionen Messpunkte in jeder Ebene

Å16 Bit PMT, Farb-CCD-Bildsensor (3072 x 2304)

Å5 nm Höhenauflösung

Å8x optischer Zoom (Lasermodus)

ÅScangeschwindigkeit bis zu 120Hz

ÅXY-Bildzusammensetzungsmodul mit Software und 

Verfahrtisch (motorisch 100x100mm)

ÅUmfangreiche Auswerte - und Analysesoftware

Ågroße Anzahl verschiedener Objektive

KeyenceVK-X 3D-Laserscanning 

Farbmikroskop

High Speed- und Digital - Mikroskop

KeyenceVW 9000

ÅAnalyse hochdynamischer Vorgänge 

im Mikrometerbereich

Å3D Vermessung von Oberflächen

Spezifikationen:

Å4000 fps bei 640x480 Pixel

Åmax. 230000 fps

ÅMikroskopaufnahme bis 1920x1440 Pixel

ÅVergrößerung bis 200 -fach

ÅMakro-Zoom-Objektiv für Fernbereich

Quelle: Keyence

Quelle: Keyence
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Å3D-Vermessung von Bauteilen, 

Interieur und Karosserie

Å3D-Modellierung und Reverse Engineering

ÅPositionieren und Kalibrieren im Raum

ÅAnthropometrie

Messarm mit Taster und Laserscanner

FARO Fusion + Laser Line Probe

Bauform: 2,4m / 7 Achsen

Genauigkeit taktil:    51µm

Genauigkeit optisch:   35µm

ÅVermessung und Verifikation von 

Industrieanlagen und Installationen

ÅPrüfung großer Form - und Bauteile

ÅArchitektur und Geländevermessung

3D Midrange Laserscanner

Reichweite: 0.6m bis 330m

systematischer 

Distanzfehler: +/ - 2mm

Besonderheiten: - Integrierter GPS-Empfänger

- Scannen im direkten Sonnenlicht

FARO Focus 3D X 330

Quelle: FARO
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Micro Epsilon ScanControl 2750 ñ100

ÅMax. Profilabtastrate ( abh. von Messoberfl.):  4000 Hz

Åtypische Profilabtastrate: 500Hz

Åauch Bauteilschwingungen erfassbar

ÅMessabstand: ca. 500 mm

ÅProfilbreite: ca. 100mm

Laserlinienscanner zur Geometrieerfassung
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Achsvermessungssystem

Åumfangreiche Datenbank mit Sollwerten aller gängigen 

Fahrzeuge

ÅVermessung einzelner Radstellungsgrößen 

ÅFelgenschlagkompensation

ÅSbehs»Èfo!cjt!35ó

Å4 Messköpfe mit je 2 Infrarot -Kamerasystemen

ÅTragfähigkeit: max .= 4000 kg (Radfreiheber 3500 kg)

ÅRadstand: max.= 4050 mm

ÅBreite: max.= 2120 mm

Beissbarth ML 8 R easy + Scherenhub-

bühne Nussbaum UNI-Lift 3500 NT Plus

Hochgenau positionierender Roboter

ÅMax. Traglast: 34 kg

ÅEigengewicht Roboter: 248 Kg

ÅBremsen: in allen Achsen

ÅMax. Geschwindigkeit im Lastschwerpunkt: 10,3 m/s

ÅReichweite: 710 mm

ÅFreiheitsgrade: 6

ÅWiederholgenauigkeit (typisch): ± 0,01mm

ÅWiederholgenauigkeit (ISO 9283): ± 0,05mm

ÅProgrammiersprache Robotersteuerung: VAL3

ÅSelbstentwickelte Labview-Schnittstelle

Roboter Handhabungssysteme

Quelle: Stäubli
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Roboter-Betätigungssysteme

Pedalbetätigungseinrichtung

ÅReproduzierbare Pedalbetätigungen 

mit hoher Dynamik und Präzision

ÅStatische und dynamische Vermessung

der Pedaleigenschaften sowie der

zugehörigen Fahrzeugreaktionen

Prinzip: servohydraulisch

Grenzen: F = 0...1500 N

v = 0...1000 mm/s 

Modi: Kraftregelung, 

Wegeregelung,

rampenförmige Betätigungen,

oszillierende Betätigungen,

Messungen im stehenden 

und fahrenden Fahrzeug 

Datenerfassung: Pedalkraft, Pedalweg, 

Bremsdruck, BKV-Unterdruck, 

Fahrzeuggeschwindigkeit, 

Fahrzeugverzögerung 

Vehico CS-60B

ÅDurchführung querdynamischer Fahrmanöver 

unter reproduzierbaren Bedingungen

ÅHochautomatisiertes Fahren

Spezifikationen:

ÅMax. 60 Nm Lenkmoment bei 1200º/s 

Winkelgeschwindigkeit

ÅApplizierbare Lenkraddurchmesser von 

250 mm bis 440 mm

ÅBetriebsmodi: open -loop (reiner Aktuator), 

closed-loop (GPS)

ÅErhalt der manuellen Lenkbarkeit und 

Airbag-Funktion

Lenkungsroboter

Quelle: VEHICO GmbH
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Hochdynamische Kraft- und 

Schwingungsmesstechnik

Druckmessmatte 

TekscanTVR8404 

ÅAnalyse der Druckverteilung von PKW-Reifen im 

Rad-Boden-Kontakt

Å36.608 piezoresistiven Sensoren auf einer Fläche 

von 268 mm x 317 mm zur Detektion der 

Flächenpressungsverteilung 

ÅAufnahmefrequenzen von bis zu 106 Hz 

ermöglichen die Messung dynamischer Vorgänge 

während eines Abrollvorgangs

ÅUmfangreiche Analysesoftware

Kistler Schwingungsmesstechnik 

ÅBestimmung der dynamischen Kraftänderungen an den 

Anbindungsunkten eines Fahrzeugfahrwerkes

ÅAufzeichnung von oszillierenden Kräften und Momenten 

mit bis zu 16 Sensoren  

Spezifikationen:

ÅMessbereich: ± 211!ê!2!111!111!pC

ÅFrequenzbandbreite: 0 ñ45 kHz

ÅDrift: max. 0,2 pC/s

ÅMessunsicherheit: < 1%

ÅAusgabe der Messsignale: 0-10V

ÅSpeicherung der Messsignale durch direktes Auslesen 

der Messverstärker (via Ethernet)
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Optischer Kondensationspartikelzähler 

und Probeentnahmesonde 

HORIBA MEXA ñ2100 SPCS und SMPS

ÅSolid Particle Counting System (CPC) + Scanning 

Mobility Particle Sizer (SMPS)

ÅVergrößerung der Oberfläche der Partikel durch 

heterogene Kondensation (die Partikel werden durch 

einen übersättigten Alkoholdampf/n -Butanol geleitet) -

Optische Detektion möglich

ÅDie Zählung erfolgt mittels optischen Streulichtdetektor

Spezifikationen:

ÅPartikelzählung im Bereich 10 - 2500nm 

(CPC - modifiziert)

ÅVerdünnungsfaktoren: 150:1 ñ3.000:1 

(zwei Verdünnungsstufen)

ÅGrößenverteilungsmessung mittels SMPS 

(2,5 - 150nm sowie 10 - 1000nm über 167 Kanäle)

Radkraftsensor  

Kistler RoaDynS635

ÅHochdynamische Erfassung von Radkräften und 

-Momenten

Å6-Komponenten -Radkraftsensor erlaub die 

Messung mehrachsiger Belastungen 

ÅVollständige Montage des Messrades als Rad 

am Fahrzeug (als Ersatz des Serienrades)

ÅMontage am Reifenmesshänger zur Analyse des 

Kraftschlussverhaltens Reifen / Fahrbahn 

ÅMontage am Corner -Modul -Prüfstand zur 

Analyse des Kraftschlussverhaltens unter 

Laborbedingen 

Messbereich:

Fx ñ35 ... 35 kN

Fy ñ20 ... 20 kN

Fz ñ35 ... 35 kN

Mx/y/z   ñ5 ... 5 kNm

Quelle: HORIBA
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AVL M.O.V.E

ÅGAS PEMS iS: Die AVL GAS PEMS iS ist ein kompaktes 

portables Abgasmessgerät für die Bestimmung der 

NO/NO2, CO/CO2 und O2 Konzentrationen im Abgas 

von Diesel- und Benzinmotoren

ÅPN PEMS IS: Die PN PEMS iS wurde entwickelt um 

kontinuierlich  Partikelanzahlemissionen [#/cm ³] von 

Festkörperpartikel unter realen Fahrbedingungen (RDE) 

messen zu können 

Spezifikationen:

ÅSensorprinzip: Advanced Diffusion Charger

ÅProbenaufbereitung: Catalytic Stripper

ÅMax. Abtastrate: 10Hz

ÅVerdünnungsrate 10:1
Quelle: AVL

CAMBUSTION DMS500

Funktionsweise: 

ÅPartikelaufladung durch unipolare Koronaentladung proportional 

zu der Partikeloberfläche 

ÅIn einer Klassierereinheitwerden die elektrisch geladenen Partikel 

einem statischen elektrischen Feld ausgesetzt und in Richtung von 

22 Ringelektronen abgelenkt

ÅDie Flugbahn (Aufprallort auf einer Ringelektrode) ist abhängig 

von der elektrischen Mobilität der Partikel und ein Maß für deren 

aerodynamischen Durchmesser

Spezifikationen:

ÅMessbereich: 5 ñ1.000nm (optional: 5 ñ2.500nm)

ÅMax. Abtastrate: 10Hz

Å38 Größenfraktionen

Mobile Abgasmesssysteme

Differentieller Mobilitätsanalysator (DMA)

Quelle: CAMBUSTION
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DEKATI Thermodenuder

Anwendung des Thermodenuders zur Entfernung 

flüchtiger und halbflüchtige Stoffe in Aerosolströmen. 

Dadurch können unerwünschte Transformationseffekte 

in der Probe eliminiert werden.

Spezifikationen ELPI+:

Å10 ñ20 l/min Durchflussrate

ÅAufheizung bis zu 300 °C möglich

DEKATI ELPI+

Der ELPI+ ermöglicht die Echtzeitmessung von 

Partikelgrößenverteilung und Partikelanzahlkonzentration 

innerhalb eines Größenbereichs von 6 ñ10.000nm. 

Zusätzlich eignet sich das Messsystem zur Messung der 

Partikelladungsverteilung und für gravimetrische 

Impaktormessungen .

Funktionsweise:

ÅPartikelaufladung durch unipolare 

Koronaentladung

ÅGrößenselektive Fraktionierung der Partikel in 

einem Kaskadenimpaktor mit 14 elektrisch von 

einander isolierten Trennstufen (davon 5 

Trennstufen im Bereich PM0,1)

ÅSammlung der Partikel mit der Möglichkeit einer 

nachfolgenden gravimetrischen, chemisch -

analytischen oder elektronenmikroskopischen 

(z.B. REM) Untersuchung

ÅElektrische Bestimmung mit nachweisstarken 

Elektrometern

Spezifikationen ELPI+:

ÅMessbereich: 6 ñ10.000nm

ÅMax. Abtastrate: 10Hz

Å14 Größenfraktionen / Impaktorstufen

Elektrischer Niederdruckkaskadenimpaktor (ELPI)

Quelle: DEKATI

Quelle: DEKATI
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Quelle: Palas

Partikel- Messstation 

EN 16450-zertifiziertes Feinstaub-Aerosolspektrometerr

ÅEignungsgeprüft und zertifiziert nach aktuellsten 

EU-Anforderungen

ÅEinsetzbar für die Umweltüberwachung, 

Immissions-messkampagnen und auch 

Langzeitstudien

ÅKontinuierliche und simultane Echtzeit -Messung 

mehrerer PM-Werte (PM1, PM2.5, PM4, PM10)

ÅErfassung von Partikelanzahlkonzentration und 

Größenverteilung

Spezifikationen:

ÅMessbereich (Größe): 0,18 ñ100 m˃

ÅMessprinzip: Optische Lichtstreuung

ÅMessbereich: 0 ñ20.000 #/cm³ (Anzahl) 

und 0 ñ10.000 g˃/m³ (Masse)

ÅZeitliche Auflösung: 1 s bis 24 h
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Kondensations- Partikelzähler

TSI 3756

Ultrafeiner Kondensationspartikelzähler (CPC) zur Erfassung 

einer Partikelanzahlkonzentration hochdynamischer Prozesse

ÅReferenzmessgerät ohne Vorabscheidung, 

Vorverdünnung oder thermische Vorkonditionierung

ÅErfassung von Einzelpartikeln in einem weiten 

Konzentrationsbereich

Spezifikationen:

ÅMessbereich (Größe): 2,5 nm (D50) - > 3 m˃

ÅMessprinzip: Optische Streulichtmessung

ÅMessbereich (Anzahl): 0 ñ300.000 #/cm ³

ÅReaktionszeit: T10-90 bis zu < 2 s

ÅAbtastrate: bis zu 50 Hz

Quelle: TSI

Quelle: Palas

Palas PMP-CPC 100

Dieser Kondensationspartikelzähler (CPC) eignet sich für PMP-

Anwendungen der EU-Norm ILCE. 

ÅPMP-konformes Messsystem zur Partikelanzahlmessung

ÅErfassung von Einzelpartikeln in einem weiten 

Konzentrationsbereich

Spezifikationen:

ÅMessbereich (Größe): 23 nm (D50) - 10 m˃

ÅMessprinzip: Optische Streulichtmessung

ÅMessbereich (Anzahl): 0 ñ1E+05 #/cm³ im 

Einzelzählmodus und bis 1E07 #/cm³ im 

Nephelometermodus

ÅReaktionszeit: T10-90 bis zu 2 s

ÅAbtastrate: 1 Hz
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Dekati eFilter

Der Dekati® eFilterË!verbindet einen gravimetrischen 

Sammelfilterhalter mit der Echtzeitpartikelmesstechnik und 

verfügt über ein kontinuierliches Messsignal

ÅEinsetzbar für die Umweltüberwachung und 

Abgasmessungen in der Automobilindustrie

ÅKombination aus gravimetrischer Partikelmessung (U.S. EPA) 

und automatisierter Echtzeitmessung

Spezifikationen:

ÅMax. Partikeldurchmesser (Echtzeit): 3 m˃

ÅSensitivität: ca. 1 g˃/m³ oder 1000 #/cm ³ für 70 nm-Partikel

ÅMessprinzip: Oberflächenladung ( diffusion charger)

ÅAbtastrate: bis 1 Hz

3-stufiger Kaskadenimpaktor mit ITES

3-stufiger Kaskadenimpaktor gemäß ISO 23210 zur Erfassung 

der Straubfracht in strömenden Gasen in den Fraktionen > 

PM10, PM10 und PM2,5. Zusätzlich dient de r ITES als Steuer-

und Regeleinheit für die isokinetische Teilstromentnahme

ÅEmissionsmessung/Probenahme nach EN-, ISO- und VDI-

Standards (ISO 23210 und VDI 2066)

ÅAutomatisiertes Messsystem - einsetzbar für die 

Umweltüberwachung und Abgasmessungen

Spezifikationen:

ÅMax. Massenkonzentrationen: 200 mg/m³

ÅMax. Temperaturbereich: 400 °C

ÅBlendenmessstrecke: 0,5 ñ4 m³/h

Quelle: Paul Gothe

Quelle: Dekati
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Quelle: Palas

Partikelgenerator

Erzeugen von Test- und Prüfaerosolen aus Pulvern, Pollen 

und Sporen

ÅHöchste Kurzzeit- und Langzeitdosierkonstanz und 

Möglichkeit zum Impulsbetrieb

ÅDispergierung von nahezu allen nicht kohäsiven 

Stäube

Spezifikationen:

ÅVolumenstrom : 0,5 ñ5,0 m³/h

Åmaximale Partikelanzahlkonzentration: 

ca. 1E+07 #/cm ³

ÅMassenstrom (Partikel): 0,04 ñ430 g/h 

(bei angenommener Stopfdichte von 1 g/cm³)

ÅPartikelgrößenbereich: 0,1 ñ100 m˃

ÅTräger/Dispergiergas: beliebig (in der Regel Luft)
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Quelle: ILA5150

Strömungsmesstechnik

Messsystem zur hochdynamischen 

Visualisierung von partikelbeladenen 

Strömungen

ÅHochdynamische Visualisierungen von 

Geschwindigkeits- und Beschleunigungsfeldern 

bei einer Abtastfrequenz von bis zu 10.000 Hz

ÅAutomatisierte Traversierung von Beleuchtungs -

und Bilderfassungseinrichtung

Spezifikationen:

ÅAuflösung Kamerasensor: 2048x2048 Pixel 

ÅPixelgröße: max. 10x10 ˃ m

ÅBildfrequenz: bis zu 20.000 Hz

ÅAufnahmedauer bei 100 fps: 13,3 s (Fullframe)

ÅAufnahmedauer bei 100.000 fps: 6,86 s 

(red. Auflösung)

Quelle: Vectoflow

14-Loch Omiprobe

ÅMessung von Strömungswinkeln bis zu 160°

ÅFür Messaufgaben, bei denen der Anströmwinkel 

unbekannt ist oder sogar eine Rückströmung 

vorliegt

Spezifikationen:

ÅAnzahl der Druckbohrungen: 14

ÅTemperaturbereich: 600° C

ÅWinkelmessbereich ± 160°

ÅGeschwindigkeitsmessbereich: 3 m/s bis Mach 0,95

ÅMessgenauigkeit Geschwindigkeit < ± 1 m/s



Seite 37

Fahrzeugtechnik

2. Mess- und Analysesysteme

Quelle: Mettler Toledo

Mettler -Toledo Balance XSR225DU 

(Analysewaage für kleine Lasten)

ÅHöchstlast 220 g/121 g

ÅAblesbarkeit: 0,1 mg; 0,01 mg

ÅWiederholbarkeit(Prüfgewicht): 0,02 mg (10 g) 

ÅMindesteinwaage (USP, 0,1%, typisch): 20 mg

ÅDAkkSZertifikat

ÅVerwendung: Auswiegen von un- und beladenen 

Filtern

Quelle: Sartorius

Sartorius Cubis manueller 

Massenkomparator MCM40K3

ÅHöchstlast: 41 kg 

ÅAblesbarkeit: 0,1 mg

ÅWiederholbarkeit(Prüfgewicht): 2 mg 

ÅDAkkSZertifikat

ÅVerwendung: präzise Masseverlust 

Bestimmung von Bremsscheiben und Reifen 
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Opel Ampera

ÅFahrzeug mit Range Extender

ÅUntersuchung von Antriebskonzepten 

Max. Leistung: 111 kW/150 PS 

Max. Drehmoment: 370 Nm

Vmax.: 161 km/h

0-100 km/h: < 10 s

Leergewicht: 1732 kg

E-Antrieb: 54 kW Generator

16 kWh Batterie

40-80 km Reichweite Range Extender: 4 Zylinder Ottomotor, 1398 cm³

63 kW/86 PS bei 4800 rpm

> 400 km Reichweite

Mitsubishi i -MiEV

ÅFahrzeug mit Elektroantrieb

ÅUntersuchung von Antriebskonzepten

ÅUntersuchung HMI 

Leistung: 49 kW/67 PS  

0-100 km/h: 15,9 s

Vmax.: 130 km/h

Kapazität: 16 kWh

Reichweite: 150 km

Leergewicht: 1110 kg

Land Rover Range Rover Evoque

ÅFahrzeug mit dynamischer Reifendruckregelung, Semi-

aktivem Fahrwerk und entkoppeltem Bremssystem mit 

kontinuierlicher Rad -Schlupf Kontrolle

ÅUntersuchung der Fahrdynamik

Leistung: 110 kW/150 PS  

Drehmoment: 380nm

Vmax.: 182 km/h

Leergewicht: 2275 kg

Reifengröße: 235/55 R19

Cw-Wert: 0,35
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Audi A5 Sportback

ÅMensch-Maschine-Interaktion

(z.B. Pedalgefühlcharakteristiken)

ÅBrake-by-Wire

Baureihe B8:

ÅOttomotor, Hubraum: 1984 cm³

ÅNennleistung: 155 kW / 210 PS

ÅMaximales Drehmoment: 350 Nm

ÅBeschleunigung, 0-100 km/h: 6,4-7,9 s

ÅLeergewicht: 1590 kg

ÅHöchstgeschwindigkeit: 241 km/h

Audi e-tron 55 quattro S-Line

Forschungsbereiche

ÅDemonstrator für innovative 

Antriebstechnologien

ÅEntwicklung und Validierung integrierter 

Regelsysteme für batterieelektrische 

Sport Utility Vehicles(SUVs)

ÅAutomatisiertes Fahren

Reifenmessanhänger

ÅEntwicklung durch das FG Kraftfahrzeugtechnik

ÅAnalyse des Kraftschlussverhaltens von Reifen auf trockener 

und nasser Fahrbahn

ÅElektro-servohydraulischesBremssystem zur Realisierung von 

Bremsschlupf

ÅMesswerterfassung und Ansteuerung des Bremssystems 

mithilfe von LabVIEW Realtime (Echtzeitsystem CompactRIO)

ÅHochdynamische Kräfte- und Momenteaufzeichnung

ÅDefinierte Einstellmöglichkeit von Radstellungsgrößen

ÅGroße Variation von Radlasten

ÅHochdynamisches Reifenfülldrucksystem
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MATLAB/Simulink

Computeralgebraische Software zur 

Lösung von Differentialgleichung

ÅDatenerfassung, Datenanalyse und 

Datenauswertung

ÅRapid Control Prototyping und 

Optimierung

ÅPrototypische Softwareentwicklung

ÅStatistik, Signal- und 

Bildverarbeitung

Å(Co-)Simulation

InMotion

Mobile echtzeitfähige Simulationsplattform mit multivalenten Schnittstellen

ÅProgrammier-Schnittstellen zu MATLAB/Simulink, C-Code

ÅKommunikations -Schnittstellen: UDP/IP, TCP/IP, CAN, FlexRay, USB

ÅAnwendung: Gesamtfahrzeugsimulation (IPG CarMaker) zur Abbildung 

komplexer Prüfszenarien durch echtzeitfähige Vernetzung
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IMAQ

ÅPC-gestütze Bilderfassung und -Verarbeitung

ÅOnline- und Offline -Bildanalyse

ÅAutomatisierten Bildanalyse anhand von Sequenzen

ÅAutomatische Prüfung von  Maß - und 

Lageabweichungen

ÅSchnittstelle zu LabVIEW

Diadem

ÅErstellung von Applikationen zur Erfassung von 

Messdaten

ÅAutomatisierte Datenauswertung mit DIAdem-Script

ÅAnwendung: Datenerfassung, Datenauswertung

IPG CarMaker

ÅDurchführung virtueller Fahrversuche im 

Vorentwicklungsstand

ÅMöglichkeit einer Implementierung von Fahrer -

und Fahrzeugmodellen (oder auch einzelner 

Subsysteme) und der zugehörigen Regelungen

ÅAnwendung: Durchführung von Simulationen 

zur Voruntersuchung neuer Konzepte und neu 

entwickelter Regelungssysteme
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AME Sim

ÅSimulation von Hydraulik - und 

Pneumatiksysthemen, Signalverarbeitung, 

Kopplung Fluid - und Wärmetransport

ÅAnwendung: Instationäre Systemsimulation 

elektrohydraulischer Bremssysteme

ÅSoftware für die Systementwicklung zum Einsatz 

in  Mess-, Prüf-, Steuer- und Regelungsanwendungen

ÅSchneller Hardwarezugriff mit schnellem Einblick 

in die erfassten Daten

ÅErstellung von echtzeitfähigen Applikationen zur 

Erfassung von Messdaten und Steuerung von 

Prozessen

ÅErstellung von ausführbaren Programmen im 

Kundenauftrag (Stand alone Applikationen)

ÅAnwendung: Datenerfassung und Steuerung 

automatisierter Systeme

LabView

ANSYS 

ÅFEM-Software zur Lösung linearer und nicht -

linearer Problemstellungen in den Domänen 

Strukturmechanik, Strukturdynamik, 

Fluidmechanik, Thermodynamik, 

Piezoelektrizität, Elektromagnetismus und 

kombinierter Ansätze

ÅAnwendung: NVH -Analysen, Analyse von 

Aerosolströmungen (Feinstaubemissionen), 

Reibungssimulation im Automobil -

Schwingungsdämpfer  
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Arbeitsfelder

- Fahrzeugbasierte Antennen- und Funksysteme für terrestrische Mobil - und  

Satellitenkommunikation, Sensorik und Satellitennavigation

- Vernetzte Fahrzeuge, car-to -X, ITS-G5, Mobilkommunikation 5G, 6G

- Messung, Modellierung und realitätsnahe Emulation des Funkkanals für verschiedene 

Funkdienste

- Over-the-air Ende-zu-Ende Test und Bewertung automobiler Funksysteme in virtueller 

Umgebung

- Elektromagnetische Umweltverträglichkeit: Expositionsmessung 

und -bewertung fahrzeuginterner und -externer Funkdienste

Ihr Ansprechpartner:

Univ.- Prof. Dr. rer. nat. habil. Matthias Hein

Sprecher ThIMo-Projekt

Direktor (k) fakultätsübergreifendes Institut 

für Mobilitätsforschung ñIMF-ThIMo

Leiter des Fachgebiets Hochfrequenz- und Mikrowellentechnik

Tel.: +49 3677 69 -2832

Email: matthias.hein@tu -ilmenau.de 
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1. Prüfstände

VISTA: Virtuelle Straße ñSimulations- und Testanlage

Die Virtuelle Straße ñSimulations- und Testanlage (VISTA) dient der 

Forschung, Entwicklung und Systembewertung fahrzeuggebundener 

Funksysteme und zugehöriger Messverfahren sowie der echtzeitfähigen 

Prüfstandvernetzung. Die Testanlage umfasst eine mit elektromagnetischen 

Pyramidenabsorbern ausgekleidete klimatisierte Schirmkammer mit den 

Abmessungen 16 m × 12 m × 9 m. 

Der Hauptfrequenzbereich von 400 bis 6000 MHz wird mit 111 dual 

polarisierten Antennen im Elevationsbereich von -20
o 

bis +90
o 

abgedeckt; 

hier arbeiten Funkdienste wie DVB-T, GNSS, SDARS, LTE, ITS-G5. Der Neben-

frequenzbereich 70 bis 400 MHz wird durch 22 dual polarisierte Antennen 

abgedeckt und ermöglicht u.a. die zusätzliche Berücksichtigung von 

analogem und digitalem Rundfunk. Der Drehtisch mit einem Durchmesser 

von 6,5 m lässt sich über 360
o

mit 0,1
o

Genauigkeit einstellen. Der maximale 

EMV-Mess-Abstand beträgt 5 m. Der mit bis zu 2.500 kg belastbare Vier -

Rollen-Prüfstand für Radstände bis 3,5 m ermöglicht Fahrgeschwindigkeiten 

bis 100 km/h.

Über ein zusätzliches mechanisches Positioniersystem (Gantry, Genauigkeit 

0,02°) kann mit einem beliebigen Antennensystem (< 20 kg) der Bereich des 

Drehtisches auf Kreisbahnen mit 3 m Durchmesser (Elevation ± 110°) bis in 

den Millimeterwellen -Frequenzbereich ausgeleuchtet werden. 
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Funk- und Informationstechnik

1. Prüfstände

ÅKombination funk - und fahrzeugtechnischer 

Messverfahren mit Fokus auf Antennen, 

Radarsensorik, System-Performance

ÅNachbildung von Umgebungs - und 

Betriebsbedingungen und deren Wechselwirkungen 

(installed performance )

ÅVerifikation & Validierung in virtueller Umgebung, 

over-the-air-Testmethoden

ÅKonzepte für vernetztes automatisiertes Fahren auf 

Straße und Schiene: Fahrzeugantennen, Sensorik, 

EMV/U, Kombination Mobil - und 

Satellitenkommunikation, Radar, Navigation

Schirmkammer 16 m× 12 m× 9 m

Frequenzbereich  81ê7111!MHz

Drehtisch Ø 6,5 m, (360± 0,1)°

EMV Messabstand Ó!5 m

Geschwindigkeit Ó!211!ln0i

Fahrzeug-Radstand Ó!4-6!n-!Nbttf!Ó!3-6!u!

Antennenmessungen in VISTA

ÅMessungen von Fahrzeug-Antennen im Einbauzustand

ÅAntennencharakteristik, Gewinn, Polarisation, 

abgeleitete Messgrößen (TRP, XPD, AR u.ä.), 

Einfluss von Montageort und ñumgebung

ÅUmfangreiche Software zur digitalen Nachbearbeitung 

der Messdaten

ÅAntennenmessbogen mit Multiprobe -Technik

Hersteller Satimo Industries SAS

Messverfahren Sphärisches Nahfeld

Frequenzbereich  81ê7111!MHz

Messsonden (Auflösung) 111;!511ê7111!NI{!)2
o

)

33;!81ê511!NI{!)6
o

)

max. Objektgröße 4 m (< 220 MHz)

5,2 m (< 3300 MHz)

3 m (5800 MHz)

typische Messzeit 30 Min. für 3D -Messung

bis zu 10 Frequenzen

VISTA ñVirtuelle Straße ñSimulations- und Testanlage
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Funk- und Informationstechnik

2. Mess- und Analysesysteme

ÅMonostatische und bi -statische RCS-Messungen 

in den Frequenzbereichen 0,8...26,5 GHz und  

67...115 GHz

ÅMessungen mit variablen Beleuchtungs - und 

Beobachtungswinkeln ( 2D, 3D)

ÅBreitbandige dual -polarimetrische Vermessung 

unterschiedlicher verkehrsrelevanter Radarobjekte 

(reale Größen sowie skaliert)

ÅLeistungskalibrierung mittels zertifizierter 

Referenzobjekte

ÅUmfangreiche digitale Signalnachbearbeitung

Mono - und bi -statische RCS-Messungen (Mikrowellen und Millimeterwellen)

ÅBreitbandige Reflektivitätsmessungen im 

Frequenzbereich 0,8...18 GHz 

ÅAutomatisierte monostatische und bi -statische 

Messungen bei variablen Beleuchtungs- / 

Beobachtungswinkeln

ÅCharakterisierung schwach reflektierender 

Mikrowellen -Absorber bis zu -60 dB

ÅVertikale Testfläche (1,80 m x 1,80 m) zur Messung 

unterschiedlicher Absorber -Konfigurationen

ÅVergleich mit numerischen Simulationen 

(Vollwellensimulation und Strahlenverfolgung 

ñray tracing )

Modellierung elektromagnetischer Mikrowellenabsorber
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Funk- und Informationstechnik

2. Mess- und Analysesysteme

ÅHersteller- und plattformunabhängiger Over -the-Air 

Test für Kfz-Radarsysteme in VISTA

ÅDigitaler Radarzielsimulator

Automotive Radar Test System zur echtzeitfähigen und 

breitbandigen Nachbildung von Dopplerverschiebung 

und Radarstreuquerschnitten

Typ: dSPACE DARTS-9030 M 

Frequenzbereich: 75ê82 GHz

Chirp Signalbandbreite : 1000 MHz 

Minimale Distanz: 7,5 m

Maximale Distanz: 1000 m 

Anzahl Sendemodule: 8

ÅSzenarien-basierte Kamerastimulation 

Fotorealistische HiL-Tests der KFZ-Kamera

Retina Display (Auflösung 2560 x 1600; 227 dpi)

Stand-Alone-Betrieb oder Fusion mit KFZ-Radar

Externe Anbindung via Fahrzeug-CAN-Datenbus

ÅHardware-in-the-Loop (HiL) Testsystem ScalexioE31275

mit ControlDesk, ConfigurationDesk und AutomationDesk

ÅSpektralanalyse bis 110 GHz inklusive Analyse von 

Modulationsinhalten bis 4 GHz Bandbreite

Messplatz zur Systembewertung von Fahrzeugradaren

Retina Display

KFZ-Kamera
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ÅUntersuchungen zum Einfluss der elektro-

magnetischen Randbedingungen auf das 

Strahlungsverhalten von Fahrzeugantennen 

ÅKünstliche Massefläche für Antennen

ÅKunststoff - Rahmenkonstruktion:

Durchmesser: 5,8 m

Höhenverstellbar: 0,7...2,3 m

ÅStoffbespannung: Unterschicht aus versilberter 

Nylon-Fallschirmseide mit leitfähiger 

PU-Beschichtung (Shieldex® Berlin RF)

Flächenwiderstand: Durchschnittlich 300 nÞ/m²                   

(max < 500 nÞ/m²)

Abschirmwirkung: Durchschnittlich bis > 60 dB 

im Frequenzbereich

0,3...5 GHz

ÅOberschicht aus versilberter Nylon-Fallschirmseide 

mit zusätzlicher Kupfer/Nickel Beschichtung

(Shieldex® Nora Dell CR)

Flächenwiderstand: Durchschnittlich 9 nÞ/m²

Abschirmwirkung: Durchschnittlich bis zu 95 dB 

im Frequenzbereich 

0,3...10 GHz

Funk- und Informationstechnik

2. Mess- und Analysesysteme

Emulation von Satellitennavigation

ÅGNNS Satellitensimulation mit 4 synchronisierten 

Rode & Schwarz Signalgeneratoren Typ: SMBV100B

ÅBeleuchtung des Szenarios aus unterschiedlichen 

Richtungs-winkeln (Azimut, Elevation) zur 

Nachbildung der realistischen Einfallsrichtung der 

Satellitensignale

ÅErzeugung von definierten Täusch- und Störsignalen 

zur Kontrolle der Störfestigkeit von Empfängern

ÅTest kompletter Empfänger im eingebauten Zustand

ÅSzenarien mit GPS und Galileo auch gemischt 

darstellbar

Anpassbare elektromagnetische Randbedingungen 

für Antennenmessungen
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Funk- und Informationstechnik

2. Mess- und Analysesysteme

Funkkanalemulation in VISTA

ÅKombinierte Hardware - und Software -basierte Nachbildung von 

Mobilfunkdiensten (LTE, 5G, DSRC, C-V2X) mit Over-the-air Verfahren

ÅNachbildung von Strahlenbündeln ( cluster) mittels sektorisierter

Antennengruppen

ÅMIMO-Funktionalität

ÅEinstellung von Dopplerverschiebung, Signalverzögerung ( delay) und 

Winkelrichtungen bzgl. Absolutwerten und Spreizungen ( spread)

ÅMessung qualitätsrelevanter Übetragungsparameter wie  Daten-

durchsatz in Uplink und Downlink , RSRQ, RSRP, RSSI, CQI und SINR

ÅKanalemulator: Keysight Propsim F32

-24 Kanäle

-Frequenzbereich 0,35...6 GHz

-Bandbreite 40 MHz 

-Kanalmodellierungssoftware für LTE-A und MANET Szenarien

-Nachbildung von Abschattungen ( shadowing , large-scale fading ) 

von 0 bis 100 dB in 0,01 dB -Schritten

-Fernkonfiguration und -steuerung von Emulationen

Antennenmesslabor (ergänzend zu VISTA)

Antennencharakterisierung mittels Fernfeldmessungen, 

optionale Nahfeld -Fernfeld-Transformation (sphärischer 

Nahfeld-Scanner)

Hersteller: Nearfield Systems, Inc.

Messsystem: NSI-800F-10x mit 

Nahfeldmessoption NSI-SW5305

Schirmkammer: 8,9 m x 5,1 m x 5,1 m

Frequenzbereich: 0,8 ê!110 GHz

Positionierer-

belastbarkeit : 10 kg

Messabstand: 5 m

Winkelauflösung: 0,03°
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Funk- und Informationstechnik

2. Mess- und Analysesysteme

Funkkanal-Messtechnik

Channel Sounder

sub6GHz Sounderund mmWave
und THzSounder

Sub-6-GHz-Sounder

ÅMessgerät: MIMO Channel Sounder

ÅSpezifikationen: - 160 MHz Bandbreite

- bis zu 1 h Echtzeitdaten -Speicherung

- Vollprogrammierbares Sendesignal

- Multiband und Vielfach -Sounder Betrieb

- Schaltbarer MIMO Zugang

- Frequenzbänder:

3-1ê3-3<!3-6ê3-8<!!4-5ê4-7<!6-1ê7-1!HI{

- Vermessung von 4G- und 5G-Funkkanälen

ÅUntersuchungen: - Channel Sounding, BS-UE, AP-UE, D2D,  inklusive V2X 

- Räumlich-zeitliche Charakterisierung

- Hochauflösende Mehrwege -Parameterschätzung

Mess- und ñSoundertechnik im mm -Wellen bis THz-Bereich

ÅMessgeräte: 1. Nichtlineare HF Charakterisierung mit PNAX bis 67GHz

2. Netzwerkmesstechnik bis 340 GHz

3. Breitbandtechnik bis 16 GHz Bandbreite 

(AWG7000 und DPO70000)

4. Multi -Band UWB Channel Sounder bis 300 GHz

ÅSpezifikationen UWB Channel Sounder:

1. ¢7 GHz Bandbreite

2. bis 2h Echtzeitdaten -Speicherung mit 4 Kanälen

3. Multiband -Betrieb von bis zu 3 Frequenzbändern parallel

- Mikrowellen -Bereich: 0...3,5 GHz / 3,5...10 GHz 

- mm-Wellen-Bereich:  24...40 GHz / 57...66 GHz / 71...78 GHz

- THz-Bereich: 180...220 GHz/ 280...340 GHz

4. Vermessung von 5G- und 6G-Funkkanälen

ÅUntersuchungen: - Channel Sounding, BS-UE, AP-UE, D2D,  inklusive V2X 

- Räumlich-zeitliche Charakterisierung des Funkkanales

- Test von 5G und 6G Technologien
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Funk- und Informationstechnik

2. Mess- und Analysesysteme

EMV-Messtechnik

Entwicklungsbegleitende EMV -Messungen 

der gestrahlten und geleiteten Emission im 

Prüffeld VISTA

EMV-Halle: Geschirmte Absorberkammer,

16 m x  12 m x 9 m

Antennenmast: Einstellbare Messhöhe2ê5!n

Messgeräte: EMI Testempfänger Rohde & Schwarz 

ESR-7, Netznachbildung Rohde & 

Schwarz ENV432

Frequenzbereich: :!lI{!ê!7!HI{

Messabstand: 4ê6!n

EMVU-Messtechnik (HF und NF)

Messgerät HF: Tragbares selektives Strahlungsmessgerät 

Narda SRM-3006

Frequenzbereich: 9 kHz bis 6 GHz

Sonde: Triaxiale E-Feld-Antennen 

0,027... 3,0 GHz

0,42  ... 6,0 GHz

Besonderheiten: Codeselektive UMTS- und LTE-Messungen

Untersuchung: Vorortmessung der elektrischen Feldstärke durch

verschiedene Funkquellen mit Bezug zur EM Feld-

Exposition von Personen 

Messgerät NF: kombinierter E - und H- Feldanalysator 

Narda EHP-50F

Frequenzbereich: 1 Hz bis 400 kHz

Besonderheiten: ĄWeighted peakó!Cfxfsuvoh-!FFT-Spektrumanalyse

Untersuchung: Vorortmessung der elektrischen und magnetischen

Feldstärken an Anlagen der Energieversorgung 

(Hochspannungsleitungen, Transformatorstationen )
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Funk- und Informationstechnik

2. Mess- und Analysesysteme

ÅKoaxiale Vektornetzwerkanalysatoren: 

-Agilent PNA-X N5242, 4-Port Testset,

-nichtlineare X-Parameter 0,01...26,5 GHz

-Lichtwellen-Komponenten -Analysator Agilent N 4376D,

-Agilent PNA E8361A: 0,01...67 GHz,

-Keysight PNA N5222B: 0,01...26,5 GHz und 67...115 GHz

-4-Tor Testset0,01...50 GHz, 

-Puls-Testset0,2...40 GHz; 

-Anritsu MS4630B (10 Hz bis 300 MHz)

-Keysight FieldFoxN9952A - Microwave Analyzer bis 50 GHz 

ÅMaury-Tuner basierte Rauschparametermessung 1...26,5 GHz

ÅRauschfaktoranalysator 0,01...26,5 GHz (Agilent N8975A)

ÅSpektrumanalysatoren

-50 GHz und 75...110 GHz (Agilent PSA E4448A,  ext. Mischer) 

-26 GHz (Rohde & Schwarz FSEM) 

-32 GHz (Anritsu MS2802A) 

-50 GHz (Keysight FieldFoxN9952A)

ÅWaferprober -Messplätze: 

-SuessPM4

-Cascade Summit 9000

-evakuierbarer Waferprober SuessMicroTec

PMV150 mit Thermochuck (-40 bis 150oC) 

ÅZeitbereichsreflektometer (LeCroySDA100G)

ÅTransientenanalyse(HP 70820A)

Å4-GHz Vierkanal Echtzeit-Oszilloskop (Keysight DSOS404A 

mit Smart-Mixer 60...90 GHz)

Å11-GHz Vierkanal Echtzeit-Oszilloskop (LeCroySDA 11000) 

Å20 GHz Agilent Infiniium DCA-X 86100D Oszilloskop 

mit optischen Eingängen 750...1650 nm

Å70-GHz Sampling-Oszilloskop (LeCroySDA 100G)

ÅSignal Source Analyzer 26,5 GHz (Rohde & Schwarz FSUP)

ÅSignalquellen: z.B. Agilent PSG E8257D bis50 GHz ; SMIQ06B 

bis 6 GHz; Vector Signal Generator R&S SMBV100B (GPS, Galileo)

ÅOptisches Profilometer óAlicona infinite focusô!

(Auflösung: vertikal 20 nm, horizontal 600 nm)

ÅLeiterplatten -Prototyping mit  LPKF ProtoMat S103 

ÅNahfeld-Antennenmesssystem EMSCAN RFxpertRFX2-62

zur schnellen Messung der Strahlungseigenschaften planarer 

Strukturen 0,3...6 GHz

ÅCompute serverWindows- und Linux-basiert

ÅSimulationswerkzeuge für HF-Schaltungsentwurf: 

MicroSim (PSpice), Serenade

ÅSimulationswerkzeuge für 2D/3D Mikrowellen -Feldberechnungen:  

Keysight ADS, Ensemble (MoM ),  IE3D (MoM ),  Ansoft HFSS (FEM), 

CST Microwave Studio (FDTD) einschließlich aktueller Desktop-

Rechentechnik

ÅDatenverarbeitung : MatLab mit SimuLink Toolboxes (The Mathworks )

Mikrowellenmesstechnik (Frequenz- und Zeitbereich)
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Funk- und Informationstechnik

2. Mess- und Analysesysteme

ÅFreifeldmesseinrichtung für mobile Satellitenterminals im 

Ku- und Ka-Band mit Bewegungs- und Kanalemulatoren

ÅVermessung von 5G Phased-Array Antennen im 

Frequenzbereich FR2 (> 6 GHz)

ÅOver-the-air Testumgebung für Kommunikations -

und Navigationssysteme (GNSS) bis 6 GHz

ÅEmulation realistischer, dreidimensionaler und virtueller 

elektromagnetischer Umgebungen unter Verwendung 

der Emulationsmethoden Wellenfeldsynthese für 

elektrisch lmfjof!Uftupckfluf!voe!Ąwireless cableó!

für elektrisch große Testobjekte

Ausführliche Informationen unter:

https://www.iis.fraunhofer.de/en/profil/standorte/forte.html

In Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut für Integrierte 

Schaltungen:

Ansprechpartner: 

Dr.-Ing. Markus Landmann

markus.landmann@iis.fraunhofer.de

FORTE-Versuchsanlage des Fraunhofer IIS

(Facility for Over-the-Air Research 

and Testing)

https://www.iis.fraunhofer.de/en/profil/standorte/forte.html
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Funk- und Informationstechnik

2. Mess- und Analysesysteme

Forschungsplattform SatCom

ÅTest von SatCom-on-the-move (SOTM) Terminals für:

ðGlobal VSAT Forum SOMAP Type Approvals

ðTerminalhersteller und Satellitenbetreiber

ÅKompetenzen:

ðSynchronisierte realistische Profilwiedergabe über Satelliten -, 

Bewegungs-, Kanal- und GPS-Emulatoren 

ðTest mit Standardbewegungsprofilen für landmobile und 

maritime Anwendungen

ðBewegungsemulator:   Neigungswinkel : ± 45o

Geschwindigkeit : 300o/s 

Beschleunigung: 1000o/s² 

ðSatelliten-Payload: 50m Antennenturm für

Satellitennutzlastemulatoren 

mit 80 MHz Bandbreite

ðKanalemulator: Realistische C/N und realistische

Schattenprofile

ðSensorarray auf dem Antennenturm zur präzisen Schätzung des 

Antennen-De-Pointing und der Nachbarsatelliteninterferenz

Forschungsplattform 5G -mmWave

ÅTest von 5G Beamforming -Antennen im Frequenzbereich FR2

ðPlattformenwicklung innerhalb nationaler öffentlicher Projekte

ðProjekte mit Industrie z.B. Anokiwave, Alcan, Kymeta

ÅKompetenzen:

ðVermessung von Antennencharakteristiken im Fernfeld: 

Antennenmuster, Gewinn, HPBW, SLL

ðVermessung von Beamforming - und Null -Steering-Fähigkeiten

FORTE-Versuchsanlage des Fraunhofer IIS

(Facility for Over-the-Air Research and Testing)


