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Technische Universität Ilmenau 
Fakultät für Maschinenbau 
Fachgebiet Qualitätssicherung 
 

Diplomarbeit 
Thema:  

Untersuchungen zur automatischen Auswahl und Einstellung des Antastver-
fahrens bei der optischen Geometrieprüfung 

 
Aufgabenstellung:   
Die Geometrieprüfung im Rahmen der 
industriellen Qualitätskontrolle wird in 
zunehmendem Maße optisch mit Bild-
verarbeitungssystemen durchgeführt. 
Dabei wird eine hohe Messgeschwin-
digkeit bei Ortsauflösungen bis in den 
Mikrometerbereich erzielt. Die Geomet-
riekanten werden dabei aus den Bildin-
tensitätsübergängen (siehe Grafik) gewonnen. In der Auswertesoftware stehen für 
diese Operation eine Reihe von Kantenantastverfahren zur Verfügung, die für unter-
schiedliche Bildintensitätsverläufe im Bereich der Kante optimiert sind. Es besteht 
aber das Problem, dass der Bediener diese auswählen muss. Dazu ist er nur in der 
Lage, wenn sich Expertenwissen aneignet und nach der Analyse des Kantenverlaufs 
die geeigneten Verfahren auswählt. Dieser teilweise sehr subjektiv verlaufende Pro-
zess soll in Zukunft automatisch erfolgen. Durch die automatische Einstellung der 
Kantenantastverfahren kann eine vollautomatische optischen Geometrieprüfung bei 
noch geringerer Messunsicherheit erreicht werden.  
 
Aufgabenschwerpunkte: 
- Analyse zum Stand der automatischen Auswahl des Antastverfahrens 
- Durchführung von Untersuchungen zur Auswahl und Einstellung des Antastsverfah-

rens in Anhängigkeit verschiedener typischer Bildintensitätsverläufe  
- Erarbeitung einer Verfahrensweise zur automatischen Auswahl und Einstellung des 

Antastverfahrens  
- Nutzung vorhandener Auswertesoftware zur optischen Geometrieprüfung  
- Praktische Erprobung anhand von typischen Kanten im Bild 
 
Verantw. Hochschullehrer:  Prof. Dr.-Ing. habil. G. Linß     03677 / 69 3820 
Betreuer: Dr.-Ing. O. Kühn        03677 / 69 3838 
 
Tag der Ausgabe:  
   
Tag der Abgabe:      
 
Ilmenau, den  
 
_______________________                                              
Prof. Dr.-Ing. habil. G. Linß  
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