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Aufbau eines Messplatzes zur metrischen Prifung von Matrixkameras

Aufgabenstellung:

"""""""""""""""" die Vorschrift nach VDI/VDE 2617 Blatt 6
das grundlegende Prinzip. Ein Kreis wird an
Auswertebereich
l gleichsrechnung nach GauB3 angewandt. Als
Normal dient eine kalibrierte Chromschab-
sung unterschiedlicher Kameras aufzubau-
en. Am Beispiel einer Testmessung ist die

__— Messbereichim Bild ~__ Fir die Prifung von Bildsensoren beinhaltet
é funf Positionen gemessen. Es wird die Aus-
0 ; lone mit Durchlicht. Fur dieses Prifverfahren
' ist eine Anordnung zur vergleichenden Mes-
E Funktionsfahigkeit nachzuweisen.

Inhaltliche Schwerpunkte:

- Erstellung des mechanischen Grundaufbaus

- Aufbau und Inbetriebnahme der Durchlichteinheit

- Anschluss der Referenzkamera und Inbetriebnahme des Rechners
- Durchfiihrung der Referenzmessung mit 1:1 Abbildung (B' = -1,0)
- Auswertung der Ergebnisse und Dokumentation

Verantw. Hochschullehrer: Prof. Dr.-Ing. habil. G. Lin3
Betreuer: Dr. —Ing. P. Bruckner

Telefon: 03677-69-3839

Raum: 2170 Newtonbau

E-Mail: peter.brueckner@tu-ilmenau.de

Die Projektarbeit kann zur Diplomaufgabenstellung erweitert werden.
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