Themennummer: 68

Projektarbeit:

Aufbau eines Prifplatzes unter CALYPSO
Aufgabenstellung:

Fir die Endabnahme von Geraten der opti-
schen Koordinatenmesstechnik soll das Pro-
grammpaket CALYPSO von Carl Zeiss einge-
setzt werden. CALYPSO ist die Standard-
messsoftware flr Dreikoordinatenmessgera-
te der Serie Eclipse. Dazu ist ein Geratesys-
tem aus PC, Komponentensteuerung und
Prifaufbau zusammenzustellen. Anschlie-
Bend ist die Funktionsfahigkeit des Gerate-
systems flr ein vorgegebenes Testprogramm
nachzuweisen. Dabei sollen die Steuerbar-
keit, das Ausgangssignal, die Einhaltung
lichttechnischer Grenzwerte und die metro-
logischen Eigenschaften der zu testenden
Einheiten Gberprift werden.

Inhaltliche Schwerpunkte:

- Inbetriebnahme des PC einschlieBlich Bildeinzug

- Anschluss der Steuerung C99

- Aufbau eines Messstanders zur Simulation Eclipse

- Erstellung der Testalgorithmen
- Implementierung des Testablaufes

- Verifizierung an ausgewahlten Prifobjekten

- Dokumentation der Ergebnisse
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Verantwortlicher Hochschullehrer: Prof. Dr.-Ing. habil. G. Lin3
Betreuer: Dr. -Ing. P. Brickner

Telefon: 03677-69-3839

Raum: 2170 Newtonbau

E-Mail: peter.brueckner@tu-ilmenau.de

Die Projektarbeit kann zur Diplomaufgabenstellung erweitert werden.
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