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Projektarbeit: 

Bayer zu RGB Transformation zur Farbbilderfassung  über die Schnittstelle USB 2.0  

Aufgabenstellung:  

Das Prinzip der Farbbildaufnahme 
mit 1-Chip-Sensoren beruht auf 
der Empfindlichkeit der Pixel für 
jeweils eine Farbe. Das Bayer-
Layout benutzt die Primärfarben 
Rot Grün und Blau im Verhältnis 
von R:G:B=1:2:1. Die Wiedergabe 
der Farbbilder erfordert jedoch für 
jedes Pixel alle drei Farbwerte. Die-
se werden durch die Bayer zu RGB 
Transformation errechnet. Da sich 
bei der Bayer zu RGB Transforma-
tion die Datenmenge verdreifacht, 
ist es zweckmäßig zunächst nur 
die „Rohdaten„ zu übertragen und 

die Transformation erst im Zielrechner auszuführen. Dadurch werden für die Farbbilder-
fassung die gleichen Bildraten wie für die Graubilderfassung erreicht. So können trotzt 
Begrenzung der USB 2.0 Schnittstelle auf reale 320 MBit/s auch für die Farbbilderfassung 
mit USB 2.0 beachtliche Bildraten erreicht werden. 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

- Anschluss einer USB 2.0 Farbkamera mit Bayer-Layout 
- Auswahl und Implementierung verfügbarer Bayer zu RGB Programme  
- Messung der erreichten Transformationsgeschwindigkeit 
- Optimierung der Bayer zu RGB Transformation 
- Auswertung der Ergebnisse und Dokumentation  
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