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Aufgabenstellung:

Handgeflihrte Hebelmessgerate fir Innenmessungen bestehen aus einem festen und einem beweglichen
Tastarm. Beim Messen von Innendurchmessern muss der Bediener das Messgerat in zwei Richtungen
ausrichten. Wahrend dabei der bewegliche Tastarm mit seiner konstruktiv festgelegten Messkraft und der
daraus resultierenden bekannten Durchbiegung beaufschlagt wird, erfdhrt der feste Tastarm ein
Krafteinwirkung, die von der Bedienung abhangig ist. Durch diese unbekannte Durchbiegung kann ein
zufalliger Fehleranteil von etwa 3 um bis 25 um entstehen. Um die Verbiegung messen zu kénnen, wurden
die festen Tastarme mit einer DMS-Messbriicke bestlickt. Die Verbiegung des Tastarmes kann nun mittels
der Widerstandsanderung der Dehnungsmesstreifen vermessen werden. Fir die digitale Erfassung der
Spannungspegel der Messbrlicke sollen verschiedene Wandlungsprinzipen untersucht werden. In
vorangegangenen Untersuchungen wurden bereits drei verschiedene Bauelemente evaluiert. Ein
vorgefertigter Schaltplan bildet derzeit Grundlage zur Umsetzung der Untersuchung. Folgende inhaltliche
Schwerpunkte sind im Rahmen der Arbeit abzuarbeiten

e Inbetriebnahme verschiedener Prototypen an MCU-Systemen und Einbindung an Standard PC
Schnittstellen

e Anpassung intermodularer serieller Schnittstellen (SPI,SDI,12C)
e Bestimmung wandlerspezifischer Parameter unter Minimierung auBerer Storeinflisse
e Untersuchung der Empfindlichkeit des Gesamtsystems
e Auswahl der optimalen Lésung
e Vorschlage fir die Verbesserung der Schaltung
e Dokumentation der erreichten Ergebnisse
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